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Liite 1: Kaavakartta
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Liite 1: Kaavakartta

JUVA
KYLMAPURON ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Taimitilarakennusten kor

KTY"3 Alueelle saa sijoittaa pienimuotoista ympdristdhairiétd aiheuttamatonta tuotantoteimintaa ja erikoi: an kaupan myyr iloja.
Rakennuspaikan rakennusoikeudesta saa kayttas enintd&n 6 % toimintaan liittyviin liike- ja n&yttelytiloihin. Alueelle el saa sijoittaa
paivittdistavarakauppaa eika laajan tavaravalikoiman kauppaa. Alueelle saa sijoittaa polttoainejakelupisteen. Ympéristén pilaantumisen
vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympéaristdsuojelulain mukainen lupa. Ympéristdluvan tarve on tutkittava tapauskohtaisesti.
Hulevedet tulee viivyttaa kiinteistslla ennen niiden poisjohtamista. Kiinteisttkohtainen viivytysvelvollisuus on 1,1 m3/ 100 m2
rakennettua |dp&isematéntd pintaa kohden. Lis#ksi kiinteistailla liikenndityjen alueiden hulevedet tulee ohjata laadullisen kasittelyn kautta
(esimerkiksi hiekan- ja dljynerotus) purkupisteeseen. Jarjestelmien tulee clla suljettavissa onnettomuustilanteiden varalta

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa teollisuustiloja ja varastoja seka tavaraterminaali- ja logistiikkatoimintaan liittyvia rakennuksia ja rakenteita.
Alueelle voi myds sijoittaa huoltovarmuutta palvelevia toimintoja.

Ympéristén pilaantumisen vaaraa aiheutuville taiminnaille tarvitaan ympéaristdsuojelulain mukainen lupa. Ympéristéluvan tarve on
tutkittava tapauskohtaisesti.

Rakennuspaikan rakennusoikeudesta saadaan enintdédn 6 % kayttda rakennuspaikan padkayttotarkoitukseen littyviin liike- ja
néyttelytiloihin. Hulevedet tulee viivytt4a kiinteistélla ennen niiden poisjohtamista. Kiinteistékohtainen viivytysvelvollisuus on 1 m3/100
m2 rakennettua ldpdisematénts pintaa kohden. Lis#ksi kiinteistdilld lilkenndityjen alueiden hulevedet tulee ohjata laadullisen kéasittelyn
kautta (esimerkiksi hiekan- ja 8ljynerotus) purkupisteeseen. Jarjestelmien tulee olla suljettavissa annettomuustilanteiden varalta.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

TK'1 Alueelle saa lisdksi rakentaa konttori- ja myymalatiloja, ei kuitenkaan péivittaistavaran eika laajan tavaravalikeiman kauppaa.
Rakennuspaikan rakennusoikeudesta saa kayttaa enintaan 6 % toimintaan liittyviin liike- ja nayttelytiloihin. Hulevedet tulee viivyttaa
kiinteistolla ennen niiden poisjohtamista. Kiinteistokohtainen viivytysvelvollisuus on 1 m3/ 100 m2 rakennettua lapaisematonta pintaa
kohden. Liséksi kiinteistdilla likenndityjen alueiden hulevedet tulee ohjata laadullisen késittelyn kautta (esimerkiksi hiekan- ja
Gljynerotus) purkupisteeseen. Jarjestelmien tulee olla suljettavissa onnettomuustilanteiden varalta.

ET Yhdyskuntateknistd huocltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Suojaviheralue.

Alue toimii teollisuusalueen ja siihen rajautuvan asemakaavan ulkopuolisen alueen suojavyéhykkeen&. Olemassa olevaa puustoa
tulee sallyttaa |a tarvittaessa tulee istuttaa lisda puustoa suojavalkutuksen parantamiseksi. Alueelle voidaan sljoittaa
meluesteitd esim. maastoa muotoilemalla.

| BV

_

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohijeelli tontin/rak ikan raja.
901 Korttelin numero
1 Ohj tontin/rakennuspai numero.
KYLMAPUR Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

& =0.30 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/raker 1 pinta-alaan.

Sailytettava /[ istutettava puuri
% Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa
Katu.
—tHH+— Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa j&rjestda8 ajoneuvoliittymas.

Rakennusalueen raja.

__hu-1 Hulevesicjalle varattu alueen osa.

_ hu-2  Hulevesien alueelliseen viivytykseen varattu alueen osa.

e Aluevaraus yhdyskuntateknistd huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille.
YLEISET MAARAYKSET

Mikali olemassa clevien vaylien ja liittymien valityskyky ei riita tai alueen toimintojen aiheuttamista liilkkennemaarista johtuen liikkenneymparistén
turvallisuus heikkenee, tulee nykyinen Pieksamaentien ja VT 5 ramppien nelihaaraliittyma parantaa kiertoliittymaksi ja /tai tehd& muita tarvittavia
lilkenneturvallisuutta ja toimivuutta parantavia toimenpiteita.

Kiinteiston 178-439-1-97 osalta liittymiskielto asetetaan voimaan siind vaiheessa, kun nykyinen Pieksamaentien ja VT 5 ramppien nelihaaraliittyma
parannetaan kiertoliittymaksi ja/tai tehda&an muita tarvittavia liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parantavia toimenpiteitd, joita esimerkiksi alueen
liilkenneturvallisuustilanteen heikkeneminen edellyttaa.

Jatevesien imeyttaminen maaperadn on kielletty. Kaikki jatevedet tulee johtaa kunnalliseen viemariverkostoon. Hulevesien kéasittelysta ja johtamisesta
on esitettdva tarkemmat suunnitelmat kunnallistekniikan suunnittelun ja rakennuslupamenettelyn yhieydessa. Kaikessa rakentamistoiminnassa
kiinnitetdan huomiota hyvaan tyémaavesien hallintaan purkuvesistéjen laatuhaittojen ehkéisemiseksi.

Asemakaava-alueen hulevesiojia koskevat muutokset ovat luvanvaraisia.

Varastointiin kaytettévat alueet tontilla tulee aidata enintd&n 2,5 metrig korkealla aidalla. Aita on sijoitettava tontin rajalle.

Alueelle saa asentaa laitteita ja rak ita, joilla hysdy 1 aurinkoenergiaa

Kylmapurontie toimii paikallistien liséksi 5-tietd palvelevana erikoiskuljetusreitting.

Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti:
- 1 autopaikka jokaista toimisto-, lilke- ja myymaélan 50 kerrosneliometrid kohden
- 1 autopaikka teollisuus-, tuotanto- ja tyétilojen 100 kerrosnelidmetria kohden
- 1 autopaikka varastotilojen 500 kerrosnelismetria kohden
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Liite 2: Havainnekuva
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Liite 3: Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 178 Juva Tayttamispvm 02.08.2023
Kaavan nimi Kylmépuron asemakaava
Hyvaksymispvm 12.06.2023 Ehdotuspvm 29.03.2023
Hyvéksyja V-kunnanvaltuusto  Vireilletulosta ilm. pvm 27.10.2021
Hyvaksymispykila 20 Kunnan kaavatunnus 178AK0081
Generoitu kaavatunnus 178V120623A20
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 344777 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 34,4777
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]
Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [Ilkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Aluevarankset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m?* +/-]
Yhteensa 34,4777 100,0 85997 0,25 34,4777
A yhteensa
P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
K yhteensa 1,9610 57 5883 0,30 1,9610
T yhteensa 26,7046 77,5 80114 0,30 26,7046
V yhteensd
R yhteensa
L yhteensa 3,7017 10,7 3,7017
E yhteensi 2,1104 6,1 2,104
S yhteensd
M yhteensa
W yhteensa
Maanalaiset tilat Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m? +/-]
Yhteensa
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
Rakennussuojelu
[Ikm] [k-m?] [Tkm +/-] [k-m? +/-]
Yhteensa




Juvan kunta
Kylmépuron asemakaava
Kaavaselostusliitteet

Liite 3: Asemakaavan seurantalomake

Alamerkinnét

AlLavaraukast Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut.

[ha] [%] [k-m?] [e] [ha +/-] [k-m? +/-]

Yhteensa 34,4777 100,0 85997 0,25 34,4777
A yhteensa

P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensa

K yhteensa 1,9610 57 5883 0,30 1,9610
KTY-3 1,9610 100,0 5883 0,30 1,9610
T yhteensa 26,7046 775 80114 0,30 26,7046
TK-1 17,0239 63,7 51072 0,30 17,0239
T 9,6807 36.3 29042 0,30 9,6807
V yhteensa

R yhteensi

L yhteensa 3,7017 10,7 3,7017
Kadut 3,7017 100,0 3,7017
E yhteensd 2,1104 6,1 2,1104
ET 0,1778 8,4 0,1778
EV 1,9326 91,6 1,9326
S yhteensa

M yhteensa

W yhteensi
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Liite 4: Kylmapuron asemakaava.

Liilkenneselvitys, Sitowise. 19.4.2022
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Kylm3apuron asemakaava, Liikenneselvitys

1 Lahtokohdat ja tavoitteet

Tarkastelukohde sijaitsee alueen liikenneverkon rungon muodostavien valtatien
5 seka valtatien 14 / Pieksamaentien (mt 459) eritasoliittyman lounaisneljan-
neksessa. Matkaa Juvan kuntakeskukseen on 2,5 km. Eritasoliittymé&n kaakkois-
neljanneksessa on liikennettd merkittévasti aiheuttava liikenneasema.

Varkaus
Pieksamaki E
Rantasalmi
Kangasniemi
Juv; m Savonlinna
é . Nyslott
loutsa
MIKKELI
S:T MICHEL

Kuva 1: Tarkastelukohteen sijainti

o Puumala

Juvan kunta on laatimassa Kylmapuron asemakaavaa, jolla mahdollistettaisiin
erityisesti logistiikkakeskuksen seka teollisuusalueen toteuttaminen eritasoliitty-
man yhteyteen. Tietoja kaavan mitoituksesta 16ytyy tdéman liikenneselvityksen
liitteena olevasta toimivuustarkastelusta.
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Kuva 2: Tarkastelualue

Sitowise Oy
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
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Logistiikkakeskuksen sijoittaminen vilkkaiden valtateiden solmukohtaan tukee
valtakunnallisten alueidenkayttotavoitteiden toteutumista liikenteen osalta. Si-
jaintia perustelee myos sijoittuminen maakuntakaavassa maaritellylle Viitostien
kehittamisvyéhykkeelle. Logistiikkakeskus tuottaa kuitenkin paljon raskasta lii-
kennetta, mika tuo haasteen lilkennejarjestelyjen toteuttamiselle.

Valtatien 5 nopeusrajoitus on eritasoliittyman kohdalla 80 ja sen molemmin
puolin 100 km/h. Valtatien 14 / Pieksamaentien nopeusrajoitus on eritasoliitty-
man alueella 50 km/h. Sen ulkopuolella valtatien 14 nopeusrajoitus on 80 ja
Pieksamaentien 60 > 80 km/h.

Eritasoliittyma on tyypiltédan ns. puclirombinen, jossa itapuolella on suorat yksi-
suuntaiset rampit ja lénsipuolella kaksisuuntainen silmukkaramppi. Sita vasta-
paata Pieksamaentielld on suunnitteluohjeiden ja -kayténtdjen vastaisesti liit-
tyma asemakaavoitettavalle alueelle. Yhteyttad kayttdvat mm. Kylmapurontien
ja Myllyjoentien asutus, kylméasema ja rautakaupan varasto seka valtatietd 5
eteladn kulkevat ylikorkeat kuljetukset.

Linja-autopysakit ovat valtatiella 5 ramppien yhteydessa ja valtatiella 14 erita-
soliittyman ja Juvantien (mt 15332) kiertoliittyman valissa.

Jalankulku- ja pyorailyverkoston rungon muodostaa valtatien 14 suuntainen
vayla, joka on lantisen ramppiliittyman ja Juvantien kiertoliittyman valilla valta-
tien etelapuolella. Liikenneaseman kohdalta jalankulku- ja pyorailyvayla jatkuu
valtatien 14 pohjoispuolelle Juvan keskustan ohi. Valtatien 5 suuntainen jalan-
kulku- ja pyérailyvayla muuttuu etelésta tultaessa eritasoliittyméan kohdalla ita-
puolelta l&nsipuolelle.

\ - 1. 4 Seren
o w n A 5
X i ! 4

Kuva 3: Tarkstefualueen Iiiennevekko

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Kylmapuron asemakaava, Liikenneselvitys

Nykyliikenteen vuotena on kaytetty koronaviruspandemiaa edeltévaa vuotta
2019. Valtatien 5 nykyinen keskimaarainen vuorokausiliikenne (KVL) on erita-
soliittymén eteldpuolella noin 8 200 ja pohjoispuolella noin 5 100 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Valtatien 14 keskimaarainen vuorokausiliikenne on noin 5 200
ja Pieksédmaentien (mt 459) noin 700 ajoneuvoa vuorockaudessa.

Perusennuste vuodelle 2050 on laadittu Valtakunnallisen liikenne-ennusteen
mukaisilla kasvukertoimilla, jotka vaihtelevat vaylittdin 12-19 prosentin valilla.
Perusennusteessa asemakaavoitettavalla alueella on nykyinen maankaytté.

Asemakaavan suunnittelualueen maksimikoon tuotoksen on arvioitu olevan noin
2000 ajoneuvokéayntia vuorokaudessa. Arvioidulla suuntautumisella tama kas-
vattaa valtateiden liikennemé&érié vuoden 2050 tilanteessa 10-23 prosenttia.

5100
6000 (+19 %)
7 200 (+20 %)

700
780 (+12 %)

Keskimadrdinen vuorokausililkenne (ajon/vrk):
= Nykytila (2019)

= Perusennuste 2050

* Kaava-alue toteutettu 2050

5200

780 (+0%)

8200
9500 (+15 %)
11700 (+23 %)

5900 (+14 %)
6 500 (+10 %)

Kuva 4: Nykyliikenne ja liikenne-ennusteet 2050 (KVL,; ajon/vrk)

Iltahuipputunnin kaantyvat lilkkennevirrat molemmissa ramppiliittymissa selvi-
tettiin tydn aikana tehdylla liikennelaskennalla. Ne ja niiden perusteella laaditut
iltahuipputunnin lilkkenne-ennusteet on kuvattu tdman liikenneselvityksen liit-
teena olevassa toimivuustarkastelussa.

Liittymaalueella on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut 5 liikenneonnet-
tomuutta, joista kaksi on johtanut henkilévahinkoon.

/

Loukkaantumiseen johtanut

Omaisvahinkoihin johtanut

uvantier
eollisuusalue

SUopiontie

Vit
€

Kuva 5: Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet 2017-2021

Sitowise Oy
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Valtatien 14 onnettomuudet ovat olleet peréanajo (peraanajo jarruttavaan ajo-
neuvoon) ja ristedmisonnettomuus (ajo risteavia ajosuuntia suoraan). Kumpi-
kaan onnettomuus ei pienien ajonopeuksien vuoksi johtanut henkilévahinkoihin.
Valtatien 5 onnettomuudet olivat kohtaamisonnettomuus (2 kpl) ja ohitusonnet-
tomuus (1 kpl). Suurien ajonopeuksien takia onnettomuuksista kaksi johti hen-
kilévahinkoihin.

Ajoneuvoliikenteen kannalta eritasoliittyma&alue on suhteellisen turvallinen. Val-
tatiellda 14 on pienet ajonopeudet. Valtatielld 5 ei ole laheisyydessé tasoliittymia
ja vastakkaiset ajosuunnat erottava keskikaide ulottuu eteldsta eritasoliittyman
risteyssillan kohdalle. Suurin lilkenneturvallisuusriski liittyy suojateihin, joita
ramppiliittymissa on yhteensa kolme, mutta jalankulkijoiden ja pydrailijdiden
maara on nykyisin suhteellisen vahainen.

Lilkenneselvityksen tavoitteena on varmistaa suunnittelutarkkuus huomioiden
eritasoliittymaalueen toimivuus ja turvallisuus seka asemakaavoitettavan alu-
een mahdollisimman hyva saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla. Suunnittelu
tehd&an téssa vaiheessa ns. teippitarkkuudella, jolloin tarkastelundkékulma on
verkollinen. Jatkosuunnittelussa maaritelldan toimenpiteet yksityiskohtaisesti ja
selvitetdan niiden aluevaraukset.

Tutkitut vaihtoehdot ja vaikutukset

Tutkitut vaihtoehdot

Asemakaavoitettavan alueen kytkemiseksi maantieverkkoon on tutkittu nykyti-
lanteen (ve 0) lisdksi kahta uutta vaihtoehtoa:

« Ve 1: nykyinen nelihaaraliittyma muutetaan ohjeiden mukaisesti
kiertoliittymaksi.

« Ve 2: kaavoitettavan alueen liittyma siirretdan noin 200 m lénteen yleis-
kaavan mukaiselle paikalle ja tehd&an liittymissa tarvittavat kaista-

jarjestelyt.
Ve 0 T PN ]
Nykytilanne

v

—AVe 1:
|[KIentoliittyma

Vs

Ve 2: Porrastus

Sitowise Oy
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Kuva 6: Tutkitut vaihtoehdot

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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2.2

2:3

2.4

_—

Liikenteelliset vaikutukset

Toimivuustarkastelujen perusteella alueen nykyinen liikenneverkko pystyy valit-
tédmaan ongelmitta ennustevuoden 2050 liikenteen huomioiden liikenteen ylei-
sen kasvun sekd uuden maankaytdn tuottaman liikenteen. Nykyisen liikenne-
verkon kaantymiskaistojen pituudet ovat riittavia myos herkkyystarkasteluske-
naarioissa.

Tarkastelluista uusista vaihtoehdoista molemmat (ve 1 ja ve 2) toimivat mitoi-
tusliikennemaarilla erittain hyvin.

Vaihtoehtojen liikenteellistéd toimivuutta on arvioitu tarkemmin tdman liilkenne-
selvityksen liitteené olevassa toimivuustarkastelussa.

Kaavoitettavan alueen saavutettavuudessa ajoneuvoliikenteelld on vaihtoehto-
jen vélilla eroja. Vaihtoehdoissa 0 (nykyinen tilanne) ja 1 (kiertoliittyma) alueen
liitttym& on ramppiliittymén vastapaaté ja saavutettavuus valtateiden suunnista
on niin hyva kuin on mahdollista olla. Vaihtoehdossa 2 (porrastus) liittyman siir-
rosta aiheutuu kiertohaittaa. Kiertohaitta ei ole niin suuri, etta siita aiheutuisi
kéytdnnodssa haittaa valtaosalle alueen maankaytosta (logistiikkakeskus, teolli-
suus, asutus), mutta mahdolliselle liikenneasemalla ja/tai muulle valtatieliiken-
teesta hyotyvalle liiketoiminnalle kiertohaitta olisi jo kohtalainen. Porrastaminen
aiheuttaa myds kiertohaittaa pohjoisesta eteldén suuntautuville ylikorkeille kul-
jetuksille.

Jalankululle ja pydrailylle lienee kaikissa vaihtoehdoissa toteutettavissa sujuvat
ja mahdollisimman lyhyet yhteydet alueelle. Ndin myds yhteydet linja-auto-
pysékeille ovat kaikissa vaihtoehdoissa hyvat.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuudeltaan huonoin on vaihtoehto 0. Nelihaaraliittyma on aina
liilkenneturvallisuusriski ja riskid suurentaa se, ettd rampin vastapéinen liittyma
ei ohjeiden ja erityisesti kdytéantdjen mukaisesti ole normaali ratkaisu.

Vaihtoehtojen 1 ja 2 vélilla liikenneturvallisuudessa ei ole merkittédvaa eroa.

Melu ja poly

Liikenteen aiheuttaman melun ja pélyn vaikutuksia arvioitaessa on |dhtdkoh-
tana liilkennevaylan sijainti suhteessa hairiintyvaan maankayttéon. Alueen katu-
jen on oletettu olevan asfalttipaallysteisia.

Melun ja polyn kannalta vaihtoehtojen vélillad ei ole merkittédvia eroja. Parhaita
ovat vaihtoehdot 0 ja 1, joissa uutta vilkasta liittym&a ei siirreta lahelle Pieksa-
méaentien varren asutusta. Mikali asemakaavoitettavalta alueelta poistuu Piek-
samaentien eteldpuoleinen asutus, vahenee vaihtoehtojen valinen ero vaikutuk-
sissa entisestdan, mutta joka tapauksessa liittyman kohdalla Pieksémaentien
pohjoispuolella oleville kahdelle asutulle kiinteistéille aiheutuva haitta kasvaa
vaihtoehdossa 2.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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6/6

SiITowise Kylmdpuron asemakaava, Liikenneselvitys

2.5

Vertailukustannusarviot

Vaihtoehdoille on laadittu alustavat karkeat vertailukustannusarviot kuvaamaan
vaihtoehtojen valisia kustannuksien suuruusluokkia. Vertailukustannusarviot on
laadittu kayttéden hyvaksi kustannustietoutta muista hankkeista eli niité ei tule
kasittaa kustannusarvioina. Vertailukustannusarviot on laadittu vuoden 2021
keskimaaraisessa kustannustasossa.

e Ve 0 (nykytilanne) 0 ME
e« Ve 1 (kiertoliittyma) 0,50 - 0,65 M€
« Ve 2 (porrastus) 0,25-0,35 ME

Hankkeen kokonaiskustannusarvioissa tulee huomata, ettd asemakaavoitetta-
valla alueella vaihtoehdoissa 0 ja 1 on mahdollista rakentaa véhemma&n uutta
katuverkkoa, koska molemmissa vaihtoehdoissa alueen liittyma sailyy nykyi-

sellad paikallaan.

Johtopaatokset ja jatkotoimenpiteet

e Liittymien toimivuuden suhteen kaikki vaihtoehdot ovat hyvia.

« Asemakaavoitettavan alueen saavutettavuuden kannalta parhaita ovat
vaihtoehdot 0 ja 1.

« Liikenneturvallisuuden kannalta parhaita ovat vaihtoehdot 1 ja 2.

« Melun ja pélyn kannalta parhaita ovat vaihtoehdot 0 ja 1, mutta ero vaih-
toehtoon 2 on pieni.

« Vertailukustannusarvioltaan edullisin on vaihtoehto 0 ja kallein vaihto-
ehto 1.

« Vaihtoehdon 0 edistdminen saattaa ohjeiden ja kaytantdjen vastaisena
ratkaisuna olla haastavaa.

« Mikali vaihtoehtoa 0 harkitaan ensimmaisen vaiheen ratkaisuna, tulee
selvittdd menetelmad, jolla voidaan varmistaa, etté lopullinen ratkaisu tu-
lee rakennetuksi lilkennetilanteen sita edellyttdessa.

e Mikéli tarkasteltavaan liittymaan kytkeytyy tulevaisuudessa muutakin
kuin nyt asemakaavoitettavaa maankayttéa, on vaihtoehdoissa 1 ja 2
vield runsaasti littymakapasiteettia jaljella.

 Ennen toteutusta tulee laatia yksityiskohtaiset tie- ja katusuunnitelmat.

LIITE: Kylmdpuron asemakaava, Liikenneselvityksen toimivuustarkastelu

Sitowise Oy ¥Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Kylmapuron

asemakaava

Liikenneselvityksen
toimivuustarkastelu

14.4.2022

Lahtokohdat

Juvalle valtateiden 5 ja 14 liittyman laheisyyteen on suunnitteilla uusi Kylmapuron logistiikkakeskus.

Kylmapuron asemakaava-alueen koko on noin 44 ha, josta tydpaikka-aluetta noin 37 ha.

Keskimaardinen vuorokausiliikenne 2019
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Liikenne-ennuste

= Toimivuustarkastelua varten on laadittu liikenne-ennusteet
nykyliikenteelle seka ennustevuodelle 2050.

= Ennusteiden lahtétietona on ramppiliittymissa 10.3.2022 tehdyt
manuaaliset liikennelaskennat.

= Nykyliikenteen ennuste on kausivaihtelukerrointa kdyttaen korotettu
vastaamaan vuoden keskitasoa.

= Vuoden 2050 liikenne-ennusteessa on kadytetty valtakunnallisen liikenne-
ennusteen mukaista kasvukerrointa.

= Pandemia-ajan vaikutusta liikennemaariin on tarkasteltu vertaamalla
Idhimpien LAM-pisteiden (vt 5 Joroinen & vt 14 Juva) liikennetietoja

pandemiaa edeltdvaan aikaan.
SiTowise

Liikenne-ennuste

= Uuden maankaytdn lilkkennetuotosta on arvioitu karkeasti olettaen, etta
alueen tontit rakennetaan tehokkuusluvulla e=0,3

o 0,005 raskaan liikenteen kayntia / k-m? / vrk
o 0,01 henkilgliikenteen kayntid / k-m2 / vrk

= ST1 lilkenne-aseman matkatuotos 10 % valtatien toisella puolella
sijaitsevan ABC:n kavijamaarasta, jonka on ilmoitettu olevan 3 milj.

asiakasta vuodessa

= JIltahuipputunnin osuus vuorokauden liikenteesta alueella 7,2 %
o 143 saapuvaa ja ldhtevaa ajoneuvoa / IHT
o Raskaan liikenteen osuus 20 %
o Suuntautuminen etelasta/eteldan 55 %, pohjoisesta/pohjoiseen 30 % ja
idasta/itaan 15 %

SiTov/ise
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Liikenne-ennuste

IHT 2022
(ajon/h)

2050 (uuden m

g y

IHT aankayton liikennetuotos) |

Toimivuustarkastelut

= Nykyisen liikenneverkon toimivuutta on arvioitu simuloimalla sekd nykyisilld liikennemaérilla, ettd 2050
vuoden ennusteliikennema&arilla. Herkkyystarkasteluna simuloitiin skenaario, jossa uuden maankaytén

tuottama liikenne on kaksinkertainen tassd ennusteessa arvioituun liikennemaaraan nahden.

= Nykytilanteen (Ve 0) lisaksi on laadittu tarkastelut kahdella eri liittymavaihtoehdolla:
= Ve 1: rampin ja Kylmapurontien nelihaaraliittyma muutetaan kiertoliittymaksi
= Ve 2: Kylmdpurontie siirretdan lanteen ja tehddan tarvittavat kaistajarjestelyt

Ve 0:
Nykyti}?ge

N
/
A

/4 ( ):tolm!vuustarkastelu
~

( D toimivuustarkastelu \ \
Kylmé&puro <« Kylmapuro Kylmapuro
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Toimivuustarkastelut

= Toimivuustarkastelut on laadittu PTV Vissim21 —-mikrosimulointiohjelmistolla.

= Tuloksina esitetaan keskimaaraisiin ajoneuvokohtaisiin viiveisiin perustuvat

palvelutasot, keskimadrdinen jonoutuminen sekda maksimijonopituudet.

= Tulokset ovat viiden eri simulaation keskiarvoja. Ennen jokaista
simulaatioajoa verkkoa on kuormitettu 15 minuutin ajan liikennemaaralla,
joka vastaa 80 % huipputunnin mitoitusliikennemaaréasta varttitunnille

skaalattuna. Tulosten rekisterdinti on aloitettu vasta taman jalkeen.

= Simulaatioissa on huomioitu mygds suojatiet seka raskaan liikkenteen osuus.

SiTov/ise

Nykytila | IHT 2022

= Kuvissa on esitetty keskimaaraisiin
ajoneuvokohtaisiin viiveisiin
perustuvat palvelutasot oheisen
taulukon mukaisesti seka
keskim&arainen jonoutuminen
(sinisellad) ja keskimaaraiset
maksimijonot (punaisella).

= Keskimadardista jonoutumista
liittymissa ei nykyliikennemaarilla
esiinny lainkaan.

=  Maksimijonot (punaiset viivat)
kuvaavat pisimpia yksittaisia
: simulaatiotunnin aikana esiintyneita
- e X ‘ jonoja.
Palvelutaso Kuvaus Kiertoliittyman ja valo-ohjaamattoman
liittyman keskimaarainen odotusaika (s)

A Erittain hyva <10

>10ja<15 Vissimissa jonoutumisen
katsotaan alkavan siitd, kun
ajoneuvon nopeus laskee alle 5
kmy/h ja pdattyvan nopeuden
noustessa yli 10 km/h.

Kuvissa punaisella
maksimijonot, eli pisimmé&t
huipputunnin aikana

| simulaatioissa esiintyneet jonot.

>15ja<25

>25jas35

>35ja<50

SiTowIse

Erittain huono >50
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VEO | IHT 2050

perusennusteen mukainen litkenne ilman uuden maankayton vaikutusta

= Vuoden 2050 ennusteliikennemaarilla
simuloitaessa jonoutuminen valtatien
5 rampeilla lisdantyy hieman
nykytilanteeseen verrattuna
jonoutumisen ja ajoneuvokohtaisten
viiveiden sailyessa kuitenkin edelleen
hyvin vahaisina.

>10ja< 15
>15jas25
>25jas35
>35jas50

>50 g SlTOVJ |Se

VEO | IHT 2050

+ uuden asemakaava-alueen liikennetuotos

= Lisattdessd simulaatioon asemakaava-alueen
arvioitu lilkkennetuotos, jonoutuminen
lisdantyy erityisesti vasemmalle kdantyvien
liilkennevirtojen osalta.

= Jonoutuminen seka keskimaaraiset viiveet
ovat kuitenkin edelleen hyvin alhaisella
tasolla.

>10ja< 15

>15jas2s
>25jas35
>35jas50

sITowise
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HERKKYYSTARKASTELU VEO | IHT 2050

+ uuden asemakaava-alueen liikennetuotos x 2

= Herkkyystarkasteluna tutkittiin vaihtoehtoa,
jossa asemakaava-alueen matkatuotos on
kaksinkertainen arvioituun nahden.

= Tassa skenaariossa Kylmé&puron alueelta
poistuvan liikenteen jonoutuminen lisdantyy ja
viive kasvaa hieman (keskima&arin 11 s).

= Liikenteen toimivuus on silti edelleen vield
erittdin hyvalla tasolla.

>10ja< 15
>15jas25
>25ja535
>35jas50

»50 s siTov/ise

VE1 | IHT 2050

+ uuden asemakaava-alueen liikennetuotos

= Kiertoliittymavaihtoehdossa itaisen
tulosuunnan maksimijono on hieman
VEO -vaihtoehtoa pitempi, silla kaikki
kiertoliittymaan saapuva liilkenne on
yhdella kaistalla.

= Keskimaarin jonoutuminen ja viiveet
ovat myds tassa vaihtoehdossa erittdin
vdhaiset.

>10ja< 15

>15jas25
>25jas35
>35jas50

»50 ‘ siTov/ise
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HERKKYYSTARKASTELU VE1 | IHT 2050

+ uuden asemakaava-alueen liikennetuotos x 2

= Kiertoliittymavaihtoehdon
herkkyystarkastelussa lantisen tulosuunnan
maksimijono (punainen viiva) kasvaa jo lahes
liittymavalin mittaiseksi.

= Maksimijono on pisin yksittdinen huipputunnin
simulaation aikana havaittu jono.
Maksimijonon mukainen tilanne esiintyy siis
kerran huipputunnin aikana.

= Kiertoliittyman lantiselld tulosuunnalla pitkasta
maksimijonosta huolimatta keskimaardinen
viive on kuitenkin vain 9 s.

= Keskim&@ardinen jonoutuminen (siniset
viivat) sekd ajoneuvokohtaiset viiveet ovat
my®&s téssa vaihtoehdossa erittdin vahaiset.
Pisimmillaan viiveet ovat etel&st& saapuvan
rampin vasemmalle k&antyvalla lilkennevirralla
- keskimaarin 11 s.

>10ja<15
>15ja<25

>25jas35

¥4 siTowise

>50

HERKKYYSTARKASTELU VE2 | IHT 2050

+ uuden asemakaava-alueen liikennetuotos x 2

= Vaihtoehto 2 kestda myds
herkkyystarkastelun liikennemaarat
ongelmitta.

= Pisimmat viiveet ovat Pieksdmaentien
suunnasta etelaan johtavalle rampille
kaantyvalla liikenteelld (7 s).

= Keskimaaraista jonoutumista ei
esiinny kdytannodssa lainkaan ja
maksimijonotkin (punaiset viivat) ovat
hyvin maltilliset.

siTow/ise
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Liite 5: Sisaisen liikenteen tarkastelu, Sitowise 14.4.2023

Johtopaatokset

siTOwIiSe

Juva, Kylmapuron
asemakaavan

lilkkenneselvitys - siséiiném
liikkenneverkko

14.04.2023

Toimivuustarkastelujen perusteella alueen nykyinen liikenneverkko pystyy

valittamaan ongelmitta ennustevuoden 2050 liikenteen huomioiden

liikenteen yleisen kasvun seka uuden maankdytdn tuottaman liikenteen.

Tarkastelluista vaihtoehdoista molemmat (VE1 ja VE2) toimivat

mitoitusliikennemaarilla erittdin hyvin.

Nykyisen liikenneverkon kddantymiskaistojen pituudet ovat riittavia
myds herkkyystarkasteluskenaarioissa. Vaihtoehdossa 2 lantisen
ramppiliittyman lannesta saapuvan jonon maksimipituus on 28 m
ennusteen mukaisilla likennemaarilla ja herkkyystarkastelussa 47 m.

SiTov/ise
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Tausta ja tavoitteet

Juvan kunta on asemakaavoittamassa suunnittelualueelle uutta vetovoimaista
tydpaikka-aluetta yleiskaavan mukaiselle Tpres-alueelle. Alueelle on suunniteltu

mm. logistiikkakeskusta ja muuta tydpaikka-aluetta.

Asemakaavan osalta on tehty jo aiemmin, kevaalla 2022, liikenneselvitys, missa
on tarkasteltu asemakaava-alueen kytkeytymista ymparoivaan
lilkkenneverkkoon. Téméan tyon yhteydessa on laadittu mm. Kylméapurontien ja
maantien 459 Pieksdmaentie liittyman toimivuustarkastelu eri liittyméatyypin

vaihtoehdoilla.

Taman tyon tavoitteena oli laatia asemakaava-alueen sisaisen katuverkon
alustavat yleissuunnitelmat, maarittda katujen poikkileikkaukset seka maarittaa
tarkemmin mm. jalankulun ja pyorailyn yhteydet kaava-alueen sisélla.
Kuopiossa 14.04.2023

Sitowise Oy, Matti Vanska ja Jarno Korhonen

kartano

Oinola

llokallio

Halsaari

Kirkontausta

Jukajamn

Kytonemi
SITOWISE Aineistot: ©

Kuva 1. Suunnittelualue
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Liikenteelliset olosuhteet — nykytila

Yleistd

Nykytilassa suunnittelualueelle sijoittuu Kylmapurontien
yksityistie, minka pohjoispaéssa (Pieksémaentien
liittymaalueen |aheisyydessa) sijaitsee huoltoasema (St1,
kylmaasema). Tien varteen sijoittuu myos nykyista
erikoiskaupan varastoaluetta. Yksityistie jatkuu eteldssa
Myllyjoentiena. Myllyjoentien varteen sijoittuu vahaisessa
maarin asutusta ja metsatiloja. Nykyisen toiminnan
lilkennetuotokseksi on arvoitu Pieksam&entien
liittymaalueella n. 1000 ajon. / vrk. (Liikennetarpeen
arviointi maankaytoén suunnittelussa, Suomen
ymparistdoministerié 27/2008).

Kylmapurontie liittyy tasoliittymalld maantiehen 459
(Pieksamaentien), minka liilkennemaara nykytilassa noin 700

ajon. / vrk. (lahde, Vaylaviraston lilkkennemaarakartta 2019).

5200

Kylmapuro

Selitteet:

= Valtatie (vt5)
Maantie
Yksityistie

= JK+PP-vayla

L-A pyséakki

= ajon. / vrk. (nyk.)
Nopeusrajoitus

Pohjola

Kuva 2. Nykytilan liikenneverkko ja liikennemaarat (ajon. / vrk., v. 2019)

Suunnitteluratkaisu- katujdrjestelyt

Katujérjestelyt

Asemakaavan mukaisesti Kylm@purontie muuttuu kokoojakaduksi ja asemakaava-
alueelle toteutaan kaksi uutta teollisuuskatua, Pohjolantie ja Pakkaskuja.
Kylméapurontien lansireunalle toteutetaan uusi jalankulku- ja pyorailyvayla, paallysteen
leveys 3,5 m vélilla Piekséma&entie Pohjolantie. JK+PP-vayla kytkee uuden asemakaavan
maankdyton pohjoispéédssd Pieksamd&entien nykyiseen JK+PP-vaylddn. Muutoin ajoradan
jarjestelyt sailyvat paaosin ennallaan. Kadun nopeusrajoitukseksi esitetdan nykytilan
mukaisesti 50 km/h:ssa.

Pohjolantien on uusi Kylmapurontiehen liittyva teollisuuskatu, minka ajoradan
paéllysteen leveys on 7,0 m ja kadun l&nsireunalla sijoittuu paallysteleveydeltédan 3,5
jalankulku- ja pyorailyvayla. Kadun lansireunalla sijaitsee myds asemakaavan mukainen
puurivi. Kadun itareunalle sijoituu hulevesiselvityksen periaatteiden mukainen oja,
minké kautta alueen hulevesid johdetaan viivytysaltaaseen. Katualueen kokonaisleveys
on 20 metria. Kadun p&éassa on HCT-rekan mitoituksella oleva kaantépaikka. Kadun
nopeusrajoitukseksi esitetdan alueellista 30 km/h:ssa nopeusrajoitusta

Pakkaskuja on uusi Pohjolantiehen liittyva teollisuuskatu. Kadun ajoradan paéllysteen
leveys on 7,0 m ja kadun molemmin on 0,25 m sorapientareet. Kadun etel&reunan oja
on mitoituksessa on varauduttu hulevesiselvityksen mukaiseen hulevesien johtamiseen.
Katualueen kokonaisleveys on 20 metrid. Kadun lénsipaédssa on HCT-rekan mitoituksella
oleva k&antdpaikka. Kadun nopeusrajoitukseksi esitetdan alueellista 30 km/h:ssa
nopeusrajoitusta

Asemakaava-alueen katuverkon jarjestelyt ja poikkileikkaukset on esietty tarkemmin
liitteessa 1. Katujen alustavat pituusleikkaukset on esitetty liitteissa 2..4.
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Kuva 3. Alustavan yleissuunnitelman mukaiset katujarjestelyt ja liikennetekniset poikkileikkaukset

14.4.2023

TOW!I
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Suunnitteluratkaisu- liittymat

Kylmé&purontie ja Pieksémaé&entie

Ensimmaisessé vaiheessa Kylmapurontien liittyyn Pieksamaentiehen nykytilan
mukaisesti tasoliittymalla. Toisessa vaihessa Pieksamé&entien ja Kylmapurontien
liittymaalue muutetaan kiertoliittymaksi, mika on liikenneturvallisuuden osalta
lopullisessa maank&yttdlaajuudessa turvallisempi liittymatyyppi. Samassa yhteydessa
tulee nykyista huoltoaseman kiinteistéliittymaa siirtéa n. 20 m eteléan, milla
varmistetaan riittava liittymavali, lilkenteen sujuvuus ja turvallisuus. Alustavasti
kiertoliittyman mitoituksena on kaytetty 20 m kiertosaareketta. Kiertoliittyman
mitoitus ja jarjestelyt tarkentuvat jatkosuunnittelussa (tie- ja rakennussuunnittelu).

Pohjolantie ja Kylmé&purontie

sijaintiin kiertoliittyman

Liittymé& on suunniteltu avoimeksi liittyméksi. Liittyman mitoituksessa on varauduttu
rakentamisen yhteydessa

raskaaseen liikenteeseen (HCT-rekka). Liittymaalueen tarkempi mitoitus ja
lilkenteenohjaus tarkentuu jatkosuunnittelussa (katusuunnittelu).

Pakkaskuja ja Pohjolantie

Liittymé& on suunniteltu avoimeksi liittymaksi. Liittyman mitoituksessa on varauduttu
raskaaseen liikenteeseen (HCT-rekka). Pohjolantien lansireunan jk+pp-vayla risteaa
Pakkaskujan liittymédssd suojatieylityksena. Liittym&alueen tarkempi mitoitus,
lilkenteenohjaus ja materiaalit tarkentuu jatkosuunnittelussa (katusuunnittelu).

Kiinteistéliittymat

Kiinteistéliittymat suunnitellaan tarkemmin seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Kuva 5. Pohjolantien/Kylmépurontien ja Pakkaskujan/Pohjolantien liittyméjarjestelyt

14.4.2023 SIT

Suunnitteluratkaisu- liikkenneverkko

Liikenneméaarit Selitteet:

Uuden maankayton lilkennetuotokseksi yhteensa on arvioitu n. 2000 = Valtatie (vt5)

ajon. / vrk. Liikennetuotos jakautuu siten, ettd Pohjolankadun ~—— = Maantie
= - 2 . g e o ———— = Kokoojakatu
lilkkennem&aré on n. 520...1700 ajon. / vrk. ja Pakkaskujan lilkkennem&ara = Teollisuuskatii
on n. 880 ajon. / vrk. Alueen luonteesta johtuen katujen raskaan = JK+PP-vayla
lilkenteen osuus on huomattava, Pakkaskujalla n. 40 % ja Pohjolantiella = Yksityistie

. G i id ., " = Nopeusrajoitus
n. 25...30 %. (Liikennetarpeen arviointi maankaytén suunnittelussa, = L-A pysakki

Suomen ympaéristoministerié 27/2008). 5200 = ajon. / vrk.

o L i e e (ennustetilanne)
Kylmépurontien liilkennem&ara kasvaa uuden maankaytén myéta ja

ennustetilanteessa Kylmé&purontien lilkennem&éra on noin 360...2940
ajon. / vrk.

Kytkeytyminen ympérdivaan liikenneverkkoon

Alueen katuverkko kytkeytyy muuhun tieverkkoon Kylmé&purontien ja
Pieksamaentien (mt 459) tasoliittymalla. Myos alueen jalankulku- ja
pyoraily-yhteydet kytkeytyy Pieksémaentien eteldreunan nykyiseen
jk+pp-vayliin ja siité edelleen valtatien 5 itdpuolen muihin jk+pp-
yhteyksiin. Pohjoiseen jk+pp-yhteydet jatkuvat Pieksamdaentien
liittym&alueelta nykyisen rampin l&nsireunalla.

Alueen lahimmaét joukkoliikennepysékit sijoittuvat vt5 eritasoliittyméan
yhteyteen. Pysé&kit ovat saavutettavissa em. Jk+pp-yhteyksien kautta.

14.4.2023 Kuva 6. Ennustetilanteen mukainen liikenneverkko ja lilkkennemaarat (ajon. / vrk.) SITOVJlse
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Suunnitteluratkaisu- hulevedet

LEIKKAUS A-A
POHJOLANTIE
Gaoi ¥ 20.00 .,
Mitoitus 1 Ratualue 7
i i . i . . o Piennar Ajokaista  Ajokaista jk+pp Piennar Viheralue
Pohjolantien ja Pakkaskujan ojien tarvittava poikkipinta-ala 025 350 3.50 350 025
— h i g . iy s K I "3 7y 5
on maéritetty erillisen hulevesiselvityksen mukaisilla IE g
T . g 8 j 8
|&htstiedoilla (mm. valuma-alueen koko). Mitoitussateena on ig e, pinteay ig
E = E
kaytetty kerran kahdessa vuodessa ja kestoltaan 120 min 2 %P = £
2
sadetapahtumaa = 25 I/s/ha. | . = :
i 2 AD 30 - 0.020 i
Pohjolantie ki
LEIKKAUS B-B
Kadun itdreunan ojan laskennallinen virtaama valuma- e
¢ X "
alueelta (82 ha) on n. 230 I/s. Ojan poikkipinta-ala tulee olla 1 e 1
vahintédan 0,75 m2 Flenat ""j;“;:‘a Ai";a;]‘*’ Reer
Pa kkaskuja Oja, pinta-ala

min. 1.17
Kadun itareunan ojan laskennallinen virtaama valuma- L,
alueelta (152 ha) on n. 460 I/s. Ojan poikkipinta-ala tulee olla

vahintaan 1,17 m2

Mittalinja

_AL Kalualueenraja
{

(u
Lo
o

- Kalualueenraja

0.030

Kuva 7. Pohjolantien ja Pakkaskujan ojien mitoitus

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa

Yleista
Vaylien osalta seuraava vaihe on asemakaavan mukaisten katujen hallinnollisten suunnittelmien (katusuunnitelmat) laatiminen. Kylmapurontien

ja Pieksamaentien lopullisten liittymaratkaisuiden suunnittelu edellyttad kunnan ja valtion vuoropuhelua/yhteishanketta ja tie-

/katusuunnitelmien laatimista.

Vaylat:
Vaylien osalta jatkosuunnittelussa tulee 1&htétietoja tarkentaa ja alueella tulee tehda tarkemmat maastomittaukset ja pohjatutkimukset. N&diden

lahtotietojen pohjalta vaylien alustavia tasauksia tulee mahdollisesti tarkentaa. Katuihin liittyvat kiinteistéliittymat tarkentuvat myos
jatkosuunnittelussa ja kiinteist6jen maankayttésuunnitelmien myota.

Hulevedet:
Hulevesien osalta jatkosuunnittelussa tulee maaritelld tarkemmin mm. mahdollisesti tarvittavat eroosiosuojaukset. Liséksi tulee tarkemmin

suunnitella ja mitoittaa kadun hulevesirakenteet (pinnantasaukset, rummut, hulevesikaivot ja —viemarit seka hulevesien viivytys- ja

kasittelyalueet)
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KOTKANSIIE

Juvan Vehmaan alueen asemakaavoitukseen liittyva luontoselvitys

Taustoja

Juvan Vehmaalla on kdynnissa kaksi asemakaavahanketta: 1. Kylmapuron asemakaava ja 2. Myllylahden ase-
makaavan muutos ja laajennus (kartta 1). Kaavasuunnittelua varten tarvittiin tiedot alueiden merkittavista
luotoarvoista. Juvan kunta tilasi alueita koskevan luontoselvityksen 25.5.2021. Kylméapuron alueelta tilattiin

lisdksi kevaalld 2023 liito-oravaselvitys, jonka tulokset paivitettiin tdhan raporttiin.

Asemakaavoitettu alue
Juvan kunnan asemakaavahankkeet v.2021 Vehmaalla —
1. Kylmapuron asemakaava (laajennusko?) 2021 H
2. Myllylahden asemakaavan muutos ja laajennus 2021 \‘ —

>
Kylmapuron tila ‘ {
" \\
. 7
B p \ e ﬁ:\‘ —r il
. il bl — .

—d

3
\\
S
Ojala l" \\\
I/ \‘
\
7 \
¥ 4 e )
el ¥ rd \\
T r— s, & LY
(e 3
Keskustan osayleiskaava {/ i \ \\
NG N \
7 \ =y
.’ "a J! .
-*-u..,_- b ==l
- Maanmittaustaitos, © jovan kunta
ISP [ Henna Arkko [ kaavoltusinsindar / 28,4.2021 / hennz srkko @ arvisalm

Kartta 1. Kylmapuron (1.) ja Myllylahden (2.) asemakaava-alueet.

Menetelmat ja aineisto

Mpyllylahden alueen ensimmainen maastokaynti tehtiin 28.6.2021, jolloin tehtiin sudenkorentoselvitys EU:n
luontodirektiivin IV-liitteen lajien osalta. Tyo tehtiin aikuishavainnointina klo 10.15-12.00, jolloin s&a oli su-
denkorentojen lentoaktiivisuuden kannalta hyvé: l&mpétila +21°C, tuuli 2-3 m/s, aurinkoista. Kaavaan

Sivu 2
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Juvan Vehmaan alueen asemakaavoitukseen liittyva luontoselvitys

kuuluvat vesistén osat melottiin rannan ldheisyydessa kanootilla |3pi havainnoiden aikuisia sudenkorentoja

kiikareilla.

Toisella maastokaynnilld 27.8.2021 molemmat kaava-alueet tutkittiin jalkaisin |api niin, ettei merkittavia kat-
vealueita jaanyt. Maastossa havainnoitiin arvokkaita elinympérist6jd, uhanalaisten ja direktiivilajien esiinty-
mid seka niiden esiintymisen todennakaisyytta. Arvokkailla elinympéristéilla tarkoitetaan tassa yhteydessa
luonnonsuojelulain, vesilain ja soveltaen metsélain 10 § suojelemia kohteita, uhanalaisia ja silmallapidettavia
NT luontotyyppejd, METSO-ohjelmaan sopivia metsia sekd harkinnan mukaan muita arvokkaita elinympdris-
t6j4.

Kylmapuron alueella tehtiin 17.4.2023 liito-oravaselvitys, jossa tutkittiin haapojen ja kuusten tyvet ulostepa-
panoiden ldytdmiseksi. Lumi puiden tyvilta oli sulanut, joten talviset ulostepapanat olisivat olleet hyvin l6y-

dettavissa.

Maastotdistd ja raportoinnista vastasi luontokartoittaja (EAT) Petri Parkko. Sudenkorentoselvityksen maas-
totoissa avusti Laura Parkko. Luontotyyppien uhanalaisuus raportissa perustuu vuoden 2018 arviointiin (Rau-
nio & Kontula 2018) ja elidlajien vuoden 2019 arviointiin (Hyvarinen ym. 2019). Elidlajien nimisté on Suomen

lajitietokeskuksen (Laji.fi) mukaan.

Raportissa kaytetyt lyhenteet: Dir IV = EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji, jonka lisddntymis- ja levahdyspaikkojen havittaminen ja

heikentdminen on luonnonsuojelulailla kielletty; EN = erittdin uhanalainen; VU = vaarantunut; NT = silmalldpidettava.

1. Kylmapuron alue (kartta 1, alue 1)

Alueen luonnon yleiskuvaus

Kylmapuron kaava-alueesta suuri osa on aktiiviviljelyssa olevaa viljapeltoa, jonka |dpi virtaavan ojan reunoilta
oli kasvillisuus niitetty elokuussa 2021 léhes kokonaan (kuva 1). Ojassa kasvaa mesiangervon (Filipendula ul-
maria), viitakastikan (Calamagrostis canescens), korpikaislan (Scirpus sylvaticus), ranta-alpin (Lysimachia vul-
garis), isonokkosen (Urtica dioica) ja leskenlehden (Tussilago farfara) lisaksi haitallista vieraslajia, jattipalsa-
mia (Impatiens glandulifera), joka on paikoin hyvin runsas. Valtatien ja peltojen valissad on kolme omakotita-
loa piharakennuksineen, joista yksi oli autioitunut, seka varttunutta ja harvennettua kuusivaltaista metsaa

mustikkatyypin kankaalla.

Sivu 3
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Peltojen luoteispuolella on taimikkoa ja uusi huomattavan laaja siemenpuuasentoon hakattu aukko. Koivu-
ja kuusitaimikossa kasvaa paljon pihlajaa (Sorbus aucuparia), vadelmaa (Rubus idaeus) ja nurmilauhaa (De-
schampsia cespitosa). Taimikossa virtaavalla osalla hiekkapohjaisesta ojasta (Kylmapuro) kasvaa korpikaislaa,

rantaminttua (Mentha arvensis), rénsyleinikkid (Ranunculus repens), mesiangervoa, rentukkaa (Caltha pa-

lustris) ja ojakellukkaa (Geum rivale).

Kuva 1. Kylmadpuron alueesta suurin osa on viljapeltoa, jonka |3pi virtaa oja. Juva 27.8.2021 © Petri Parkko

Pddtelmat ja suositukset

Natura 2000-alueet ja luonnonsuojelualueet

Kaava-alueen laheisyydessa ei ole Natura 2000-ohjelmaan kuuluvia alueita, mutta sen eteldpuolella, Mylly-

ojan varrella, on seka yksityisid etta valtion luonnonsuojelualueita.

Sivu 4
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Arvokkaat elinymparistot

Kaava-alueelta ei rajattu arvokkaiksi elinymparistoiksi luokiteltavia kohteita.

EU:n luontodirektiivin I\V-liitteen lajit

Luontodirektiivin IV-liitteen lajeilla on suuri ohjaava vaikutus kaikessa maankaytdn suunnittelussa, silld niiden

lisadntymis- ja levahdyspaikkojen havittaminen ja heikentdminen ovat luonnonsuojelulailla kiellettyja.

Liito-oravasta (Pteromys volans) Dir Iv, VU on tehty havaintoja v. 2018 kaava-alueen |laheisyydessa (Laji.fi),
mutta asemakaavoitettavalla alueella on jaljelld hyvin vahan lajille sopivaa metsad. Valtatien ja peltojen vali-
silla metsakuvioilla on pienialaisesti sopivaa habitaattia liito-oravalle, mutta kevaalla 2023 tehdyssa selvityk-

sessa ei tehty havaintoja lajista.

Kaikki maassamme tavatut lepakkolajit on mainittu luontodirektiivin |V-liitteessa. Kaava-alueella ei ole erityi-
sen hyvia ruokailu- ja siirtymaalueita lepakoille, mutta autioksi jadneessa omakotitalossa ja sen piharaken-
nuksissa voi olla lepakoiden paivehtimispaikkoja. Koska ne tulkitaan luonnonsuojelulailla suojelluiksi lisdan-
tymis- ja levahdyspaikoiksi, on ennen mahdollista rakennusten purkua syyta tehda lepakkotarkistus. Muiden

kuin edelld mainittujen IV-liitteen lajien esiintyminen kaava-alueella on melko epatodennakaista.

Uhanalaislajisto

Luonnonsuojelullisesti merkittdvan uhanalaislajiston esiintyminen kaavamuutosalueella on epatodenna-
koistd. Suomen lajitietokeskuksen Laji.fi-tietokantaan ei ole tallennettu uhanalaisia |ajeja koskevia havaintoja
Kylmapuron alueelta, mutta Myllyojan varressa on tiedossa oleva liito-oravan pir Iv, vu elinalue (ks. EU:n luon-

todirektiivin IV-liitteen lajit).

Loppupdatelmat

Alueella ei havaittu sellaisia merkittavia luontoarvoja, joilla olisi rajoittavaa vaikutusta maankayttéon. Haital-

linen vieraslaji, jattipalsami (Impatiens glandulifera), tulisi havittaa ojista.

Sivu 5
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2. Myllylahden alue (kartta 1, alue 2)
Alueen luonnon yleiskuvaus

Myllylahden asemakaava-alue sijaitsee aivan Juvan ABC:n |aheisyydessa (kuva 2). Alueesta suuren osan muo-
dostaa karun Jukajarven Myllylahti, jonka vesi on selvasti humuspitoista. Vesikasvillisuus on niukkaa, ja vain
pohjukoissa esiintyy laajempia ilmaversoiskasvustoja ja rantasoita. Erityisen vahan vesikasvillisuutta on cam-
pingalueen edustalla. Lahdella havaittiin kesdan 2021 maastokaynneilld laulujoutsenpari (Cygnus cygnus), va-

roitteleva kalatiira (Sterna hirundo) (raportin kansikuva) ja soidintava rantasipi (Actitis hypoleucos).

Kuva 2. Myllylahti on aivan Juvan ABC:n tuntumassa. Juva 28.6.2021 © Petri Parkko

Mpyllylahden itdreunan campingalue on voimakkaasti ihmisen muokkaamaa, ja merkittavien luontoarvojen
esiintyminen on epdtodenndkdistd. Campingalueen pohjoispuolella on harvennettua varttunutta metsaman-
tyvaltaista metsad, jonka pensaskerroksessa kasvaa katajaa (Juniperus communis) ja kenttdkerroksessa puo-
lukkaa (Vaccinium vitis-idaea), mustikkaa (V. myrtillus) seka vahan kanervaa (Calluna vulgaris). Pohjakerros

muodostuu metsdsammalista. Metsdssa havaittiin elokuun 2021 maastokdynnilla homotiaisia (Poecile

Sivu 6
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montanus) N, hippidisid (Regulus regulus), puukiipijoitd (Certhia familiaris) seka pyrstétiaisparvi (Aegithalos

caudatus).

Myllylahden pohjoispuolella on ojitettuja ramemuuttumia ja turvekankaita, joiden puustona kasvaa metsa-
mantyd, metsdkuusta ja hieskoivua. niiden valtavarpuna kasvaa mustikka, mutta myds suovarpuja, suopursua
(Rhododendron tomentosum), vaiveroa (Chamaedaphne calyculata), juclukkaa (Vaccinium uliginosum) ja
muurainta (Rubus chamaemorus), esiintyy edelleen. Maokkitien varrella havaittiin elokuun 2021 maastokayn-

nilld pyy (Tetrastes bonasia) vu.

Kuva 3. Kaava-alueen pohjoisosan ajoura johtaa varttuneen mantyvaltaisen kasvatusmetsan lapi. Juva 27.8.2021 © Petri Parkko

Ojitetun suon pohjoispuolella kasvaa tasaikaista varttunutta mantyvaltaista kasvatusmetsaa, jonka lapi joh-
taa ajoura/ polku (kuva 3). Sen varsilla kasvaa paikoin kangasmaitikkaa (Melampyrum pratense), joka on kir-

joverkkoperhosen (Euphydryas maturna) pir Iv toukkien ravintokasvi.

Myllylahden luoteispuolella kasvaa eri-ikdisia talousmetsia. Alueen itdreunan, lounaan suuntaan johtavan,
polun varren ojissa kasvaa mm. viitakastikkaa ja saroja (Carex) seka paljon korpikaislaa. Sen molemmin puolin

puusto on varttunutta metsakuusta, koivua ja metsamantya. Haitallinen vieraslaji, jattipalsami (kuva 4) on

Sivu 7
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levinnyt ojiin. Polku ylittdad levedn valtaojan, jonka varsilla kasvaa paljon pajuja (Salix) sekd harmaaleppaa

(Alnus incana). Aivan eteldisimmassa osassa polku muuttuu hiekkapohjaiseksi.

Kuva 4. Haitallinen vieraslaji jattipalsami on levinnyt Myllylahden lansipuolen ojiin. Juva 27.8.2021 © Petri Parkko

ABC-lilkennemyymalan suunnasta virtaavan valtaojan eteldpuolella kasvaa varttunutta koivua, metsamantya
ja metsakuusta mustikkaturvekankaalla. Kaava-alueen lantisin reuna on puustoltaan hyvin nuorta, n. 10-15-
vuotiasta. Lantisimman osan pelto on edelleen aktiiviviljelyssa. Myllylahden lansiosassa on melko laaja oji-

tettu turvekangas, jonka harvennettuna puustona kasvavat varttuneet metsaméannyt ja metsakuuset.

EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajin lisddntymispaikka

Lummelampikorennon (Leucorrhinia caudalis) Dir 1V lisddntymispaikka (kartta 2)

Mpyllylahdella, aivan kaava-alueen reunan saraikossa (kuva 5) havaittiin 28.6.2021 kaksi lummelampikoren-
tokoirasta (kuva 6). Paikalla kasvaa myos isoulpukkaa (Nuphar lutea) seka vahan jarviruokoa (Phragmites
australis) ja jarvikortetta (Equisetum fluviatile). Lummelampikorentokoiraat vartioivat reviiriddn kelluslehti-

sill, joten liséantymispaikoilla kasvaa l&hes aina isoulpukkaa tai lumpeita (Nymphaea).

Sivu 8
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Kuva 5 (vas.). Lummelampikorennon lisddntymishabitaattia. Kuva 6 (oik.). Lummelampikorentokoiras. Juva, Myllylahti 28.6.2021
© Petri Parkko

Uhanalaiset lajit

Homotiainen (Poecile montanus) EN (kuva 7)

Hémétiaiskoiras lauloi 28.6.2021 Myllylahden pohjoispuolen rantametsassa. Lajista tehtiin havaintoja myos
elokuun maastokaynnilld, jolloin kaava-alueen itareunan metsassa havaittiin tiaisparvessa useita yksiloita.
Asemakaava-alueella on hyvin vahan lahopdkkel6itd, mutta homotiaisen pesinta voisi olla mahdollista esi-
merkiksi Myllylahden pohjoispuolen rimemuuttumalla. Kaava-alueen metsat eivat ole kuitenkaan erityisen

hyvaa habitaattia luonnontilaisia metsia suosivalle lajille.

Pyy (Tetrastes bonasia) vu

Pyy havaittiin Myllylahden pohjoispuolen mékkitiella 27.8.2021. Laji voi pesid myds nuorissa metsissa ja

kuuluu suurella todennikdisyydelld kaava-alueen pesimalinnustoon.

Sivu 9
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Kuva 7. Erittdin uhanalaiseksi arvioitu hdmotiainen Myllylahden asemakaava-alueen itdosassa 27.8.2021 © Petri Parkko

Arvokas elinymparisto

Myllylahden rantasuo (kartta 2)

Mpyllylahden pohjukassa on pieni ja reunoiltaan rikkonainen nevakuvio (kuva 8), jonka reunoilla kasvaa suo-
myrttid (Myrica gale) ja vaiveroa. Avosuo on pullosaravaltainen (Carex rostrata), mutta myods levedosman-
kdamia (Typha latifolia), kurjenjalkaa (Comarum palustre), isokarpaloa (Vaccinium oxycoccos), vehkaa (Calla
palustris) ja tupasvillaa (Eriophorum vaginatum) kasvaa paljon. Pohjakerroksen muodostavat rahkasammalet
(Sphagnum). Kohteen rikkonaisilla reunoilla on hyvaa lisddntymishabitaattia sudenkorennoille, mutta IV-liit-

teen lajeista ei tehty havaintoja.

Rajaukseen otettiin mukaan suon lapi johtava vedenjuoksu-uoma luonnontilaisen kaltaiselta osaltaan, silla

se voidaan tulkita vesilain suojelemaksi noroksi. Uoma yhtyy suolta tulevaan ojaan.

Sivu 10
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Kartta 2. Myllylahden alueen luontokohteet: lummelampikorennon lisaantymispaikka on merkitty punaisella pallolla ja arvokas
elinymparistd on rajattu vihrealla © Maanmittauslaitos.

Pdatelmat ja suositukset

Natura 2000-alueet ja luonnonsuojelualueet

Kaava-alueen laheisyydessd ei ole Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvia alueita, mutta alueen eteldpuolella, Myl-

lyjoen varressa, on kaksi yksityistd luonnonsuojelualuetta.
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Arvokas elinympéristd

Kaava-alueelta rajattiin vain yksi arvokas elinympaéristo (kartta 2), joka tulisi jattda rakentamisen ja kaivutoi-

minnan ulkopuolelle. Kohde on myds potentiaalinen IV-liitteen sudenkorentolajien lisdantymispaikka.

Kuva 8. Myllylahden pohjoispuolen pieni nevakuvio 27.8.2021 © Petri Parkko

EU:n luontodirektiivin 1V-liitteen lajit

Mpyllylahdella havaittiin kesdkuun 2021 maastokaynnilld kaksi lummelampikorennon (Leucorrhinia caudalis)
Dir IV koirasta sopivassa lisddntymishabitaatissa (kartta 2). Saraikkoa kasvava pohjukka on syyta jattaa koko-

naan rakentamis- ja kaivutoiminnan ulkopuolelle.

Kaava-alueella kasvaa hyvin vdhdn metsdhaapaa, mika on liito-oravan (Pteromys volans) Dir Iv, vU tarkein ra-
vintopuu. Vaikka lajista on tehty havaintoja ldheisen Myllyjoen varressa, ei lisadntyminen alueella ole toden-

nakoista. Erillista liitto-oravaselvitysta ei arvioida tarpeelliseksi.

Sivu 12
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Juvan Vehmaan alueen asemakaavoitukseen liittyva luontoselvitys
Y Y

Kaava-alueella ei havaittu lepakoiden lisddntymis- ja levdhdyspaikoiksi sopivia kohteita, mutta ruokailevien
yksiléiden esiintyminen on hyvin todennakdistd. Merkittdvat siirtyma- ja ruokailualueet tulisi huomioida ase-
makaavoissa, mutta niiden rajaaminen edellyttdisi lepakkoselvitysta. Alueella risteilevét varttuneen metsan
reunustamat polut ja mékkitiet ovat potentiaalisia lepakoiden, erityisesti viiksisiippojen (Myotis mystacinus/

brandtii) ruokailualueita.

Kaava-alueeseen kuuluvat Myllylahden rannat ovat liian karuja viitasammakon (Rana arvalis) pir v kutupai-
koiksi. Kaava-alueen pohjoisosassa kasvaa paikoin kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) pir IV toukkien
ravintokasvia kangasmaitikkaa, mutta alueella ei ole erityisen hyvia liséantymispaikkoja lajille. Muiden kuin

edelld mainittujen IV-liitteen lajien esiintyminen kaavoitettavalla alueella on melko epdtodennakoista.

Uhanalaislajisto

Alueella havaittiin kaksi uhanalaista lintulajia, hdmétiainen (Poecile montanus) en ja pyy (Tetrastes bonasia)
vu. Homaétiainen pesii lahopdkkeldissa, joita alueella on hyvin vahan. Laji pesii todenndkdisesti jossain lahi-
alueella ja kdyttdd kaavoitettavan alueen metsid ruokailualueenaan, mutta pyy kuuluu melko varmasti pesi-

malinnustoon. Muun luonnonsuojelullisesti merkittavan lajiston esiintyminen on epatodennikoista.

Lahteet

Hyvérinen, E., Juslen, A., Kemppainen, E., Uddstrém, A. & Liukko, U.-M. 2019: Suomen lajien uhanalaisuus —

Punainen kirja 2019. Ymparistoministerio & Suomen ymparistokeskus. Helsinki. 704 s.

Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) 2018: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen
kirja — Osa 2: luontotyyppien kuvaukset. Suomen ymparistokeskus ja ymparistoministeri. Helsinki. Suomen

ympéristd 5/2018. 925 s.
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Liite 7: Kylmapuron asemakaava: Hulevesiselvitys ja hallinnan suunnitelma, Sitowise 21.3.2023
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2.1

TyoOn tausta ja tavoitteet

Juvan kuntaan laaditaan Kylmé&puron asemakaavaa, jonka yhteydessa teete-
tdan tdma hulevesiselvitys seka tarkastellaan maanka@yténmuutoksen mahdolli-
sia vaikutuksia vesilain nakokulmasta ja selvitetaan lupien tarvetta. Kylmapu-
ron asemakaavan luonnos oli nahtavillda vuoden 2022 aikana. Luonnoksesta
saatiin osallisten mielipiteitd ja muistutuksia. Asemakaavoitettavan alueen suu-
ren pinta-alan vuoksi alueelle suositeltiin tehtévaksi erillinen hulevesiselvitys.
Tyon I&htékohtina on mm. Ely-keskuksen lausunto, jossa edellytetdén kaavalta
asemakaavallista kohteen hulevesiselvitysta, joka ottaa huomioon kaava-alueen
purkuvesistét, erityisesti Myllyjoen, jossa sijaitsee luonnonsuojelualue. Asema-
kaavoituksen yhteydesséa halutaan ehkaistéa maankayton muutoksesta ja hule-
vesistd aiheutuvia muutoksia ymparistélle.

Kéytetty lahtdaineisto:

- Kylméapuron asemakaavaluonnos

- Laserkeilaus- ja kartta-aineistot (MML)

- Alueen verkostokartat

- Kuivatuskartta plv 37000-392501

- Juvan Vehmaan alueen asemakaavoitukseen liittyva luontoselvitys 20212
- Viiteaineistona kaavaan liittyvat lausunnot

Tyéryhmaéan kuului konsultin puolelta DI/TKT Nora Sillanpaéa (projektipaallikkd),
MMT Petra Tallberg (ymparistdasiantuntija), Elina Teuho-Ojanen (hulevesisuun-
nittelija) ja Olli Nissinen (laadunvarmistus). Tilaajan yhteyshenkiléna toimi Vesa
Kankkunen (Juvan kunta) ja muina osapuolina Heidi Karkkainen (Jarvi-Saimaan
Palvelut Oy), Anne Suhonen (Juvan kunta) ja Kimmo Hartikainen (Granlund).

Selvitysalueen nykytila

Sijainti ja maankaytté

Selvitysalue sijaitsee Juvalla Viitostien ja Pieksémaentien risteyksen lansipuo-
lella. Selvitysalueen pinta-ala on noin 34,5 ha (Kuva 1). Alue on nykyiselldan
paaosin rakentamatonta pelto- ja hakkuualuetta.

! Valtatie 5 parantaminen valilld Tuppurala - Vermaa, Mikkeli ja Juva Rakennussuunnitelma va-
lillda Nuutilanmaki - Vehmaa, Destia, 28.2.2019
2 Petri Parkko, Luontoselvitys Kotkansiipi 31.10.2021

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.
Alueen kaakkoissivustalla sijaitsee rautakaupan varastopiha (Kuva 2). Nykyti-
lassa alueella ei ole asemakaavaa.

3 Taustakartta MML.

é Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
b — ] Linnoitustie 6D, 02600 Espoo

Sdhképosti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Kuva 2. Selvitysalueen nykyinen maankaytto.

Selvitysalue kuuluu paéosin Jukajérven alueeseen (3. jakovaihe, 04.176) ja pie-
neltéd osalta Myllyjoen valuma-alueelle (3. jakovaihe, 04.177), jotka kuuluvat
edelleen Kyrsyanjarven — Tuusjarven valuma-alueeseen (2. jakovaihe, 04.17).
Paavesistoalueena on Suur-Saimaan alue (04.1).7

2.2 Maapera ja pohjavesiolosuhteet

Selvitysalueen maapera on pa&osin karkeaa hietaa ja hiekkamoreenia (Kuva 3).
Selvitysalue tai sen purkureitit eivét sijaitse pohjavesialueilla. Léhin pohjavesi-
alue on Hatsolan pohjavesialue ja se sijaitsee ldhimmilldan noin 1,5 kilometrin
paassa selvitysalueelta eteldén (Kuva 3).

4 Ymparistokarttapalvelu Karpalo, SYKE.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Maapera 1:20 000
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Kuva 3. Selvitysalueen maaperé ja pohjavesiolosuhteet®.

Selvitysalueella ei ole pilaantuneita maa-alueita. Lahimmat pilaantuneet maa-
alueet ovat selvitysalueen lansipuolella sijaitsevat polttoainejakeluun liittyvét
alueet.®

2.3 Valuma-alueet ja virtausreitit

Selvitysalue on paaosin alavaa peltoaluetta, jonka korkoasemat vaihtelevat
+105...+112. Alueen koillispuolella sijaitsee luoteis-kaakkois -suuntaan kulkevia
harjanteita, jotka muodostavat alueen maarittelevia vedenjakajia.

> Maaperakartta GTK, pohjavesiolosuhteet ympéristéhallinto.
& Maaperdn tilan tietojarjestelméan kohteet, katsottu Karpalo -karttapalvelusta.

— Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
= Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sdhkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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+110.00

+100.00
-1 3 m kaavarajan
reunasta

Kuva 4. Selvitysalueen topografia nykytilanteessa.

Topografian, ojaverkostojen ja alueelta muun saatavilla olevan tiedon perus-
teella maariteltiin selvitysalueen vedenjakajat, virtausreitit ja ylapuoliset va-
luma-alueet (Kuva 5). Valuma-alueanalyysin perusteella asemakaavoitettavan
alueen vesia purkautuu kahden purkureitin kautta: Kylmapurontien alituksen
kautta Viitostien suuntaan ja Myllyjoen suuntaan.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Merkinnat
1 Asemakaavan raja
[ valuma-alueet
— Pdavirtausreitti avouomassa
— Sivuvirtausreitti avouomassa
— Paavirtausreitti putkessa

A Purkupiste

Pohjalan pelto v [ v

0 0,5 1 15 2km

Kuva 5. Selvitysalueen virtausreitit ja valuma-alueet.

Selvitysalueen lapi kulkevien paavirtausreittien kautta kulkeutuu valumavesia
varsin laajoilta ylapuolisilta valuma-alueilta. Purkupisteené clevaan Kylmé&pu-
rontien alitukseen purkaa selvitysalueen l&pi kaksi pdduomaa; F1=152 ha (Kyl-
mé&puron valuma-alue) ja F2=83 ha. Suoraan Viitostien alitukseen purkaa selvi-
tysalueelta tienvierusojaa pitkin lisaksi F3=3 ha.

Etelassa tien alitukseen asetettuun purkupisteeseen (purkureitti Myllyjokeen)
purkaa F4=54 ha. Alue Pohjolan pellon kohdalla on hyvin alavaa ja vedenjaka-
jan sijoittuminen sen alueelle on viitteellinen.

Selvitysalueen nykytilan kuivatusratkaisut kasittévat paaosin pelto-ojia. Alueen
purkureiteille sijoittuu rumpuja seké hulevesiverkoston osa (DN1200) viitostien
alituksen jalkeen. Pelto-ojat toimivat nykytilanteessa myds alueellisina tulva-
reitteina ja Pohjolan pelto toimii todenné&kdisesti tulvapainanteena topografian
perusteella. Nykytilanteessa selvitysalueella ei ole todettu vesienhallinnan haas-
teita tai ongelmia. Purkureitilld Myllyjoessa on muutamia vuosia sitten muodos-
tunut hyydepato.

Luonto- ja virkistysarvot seka merkittavat kulttuuriympéristén
kohteet

Osana hulevesiselvitysta tarkasteltiin selvitysalueen ymparistén luonto- ja vir-
kistysarvot seka merkittavat kulttuuriympariston kohteet (Kuva 6).

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sdhkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Selvitysalueen tai sen virtausreittien vaikutusalueella sijaitsee Myllyjoen luon-
nonsuojelualue ja Lehtojensuojeluohjelman mukainen Myllyjoen lehtokorpi.

Merkinnat

] Asemakaavan raja
— Asemakava-alueen padvirtausreitit

Ymparistéhallinto
Vesistt) (joet, jdrvet)
] vehmaan kulttuurimaisema
(Maiseman tal kulttuuriympériston kannalta
tirked alue, maakunnallisesti merkittiva
£271 Luonnonsuojeluohjelma-alueet, jaoteltu
Luonnonsuojeluohjelma-alue

Museovirasto
Muinaisjaannos
Muinaisjdannisalue

B Juvan Kartanot (RKY 2009, alue)

Myllylahti

Repoman
sinpaikal, |
o madrietty,

wvikautinen, | ,

Kuva 6. Selvitysalueen Idheisyydessé ja purkureiteilléd sijaitsevat luonto- ja vir-
kistysarvot seké merkittédvat kulttuuriympéristén kohteet.

Selvitysalueen tuleva tilanne

Selvitysalueen maankaytdssa tapahtuvat muutokset

Selvitysalueen peltomaisema muuttuu rakennetuksi alueeksi. Asemakaavan eh-
dotusvaiheen luonnoksen mukaan tulevan tilanteen maankaytté on péaasiassa
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Alueelle on kaavoitettu lisaksi
katualueita, suojaviheralue, ET-alue seka toimitilarakennusten korttelialue. Alue
tulee nykyiseen verrattuna rakentumaan lahes taysin, silla T-, kuten myos KTY-
tonttien luonteeseen kuuluu vetta lapaisemattoman pinnan kasvu kattojen ja
lilkenndityjen alueiden muodossa. (Kuva 7.)

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sdhkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Kuva 7. Selvitysalueen tulevaa tilannetta kuvaava ote asemakaavan ehdotus-
vaiheen luonnoksesta.

3.2 Vaikutukset virtausreitteihin ja valunnan muodostumiseen

Selvitysalueen vedenjakajat ja virtausreitit tulevat muuttumaan alueen rakentu-
essa. Vedenjakajien on syytd myétéilla tonttien muotoilua. Myés virtausreitteja
on syyta siirtaa, jotta varmistetaan selvitysalueen ylépuolisten valuma-alueiden
jatkuvat purkureitit purkuvesistoihin saakka.

Maanké&ytén muuttuessa mainitun kaavaluonnoksen mukaiseksi, alueen lapéaise-
mattéman pinnan maara kasvaa noin 5,4-kertaiseksi. Valunta kaava-alueella

f Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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3.3

4.1

kasvaa ja virtaamat kasvavat tyypillisessa mitoitussadetilanteessa noin 4,8-ker-
taiseksi nykytilaan verrattuna.

Selvitysalueella ei nykyisellaan ole tunnistettu vesienhallinnan haasteita, mutta
esimerkiksi tulvaongelmien mahdollisuus kasvaa, ellei alueella muodostuvia hu-
levesia hallita.

Vaikutukset veden laatuun ja kuormitukseen

Kylmépuron asemakaavan alueella maankayttd muuttuu tulevassa tilanteessa
kéytdnnodssa ldhes taysin ja alue rakentuu pdaosin teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueeksi. Peltomaan rakentaminen voi osaltaan vahentaa maata-
louska@yttdon liittyvaa valumavesien ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

Laaja-alainen rakentaminen johtaa kuitenkin hulevesien maaran kasvuun ja vir-
taamien aarevoditymiseen vettédlapaisemattémien kattopintojen ja asfaltoitujen
piha- ja katualueiden lisdantyessa. Samalla ajoneuvoliikenteen maaré ja siihen
liittyvat paastot lisaantyvat. Teollisuusalueisiin voi myds liittya tavanomaisesta
kaupunkiymparistésta poikkeavia paastolahteitd (esimerkiksi erilaiset teolliseen
toimintaan liittyvat paastot, tulipalot ja muut onnettomuudet).

Valunnan maaran kasvaessa, maankayton luonteen vuoksi likaisemmat vedet
huuhtoutuvat purkureiteille voimakkaammin ja purkureitti altistuu eroosiolle.

Lisdksi alueen rakentumisen aikana rakentamisen aikaisten hulevesien laatu
heikentyy tilapéisesti ja kuormitus lisaéantyy.

Hulevesien hallinnan suunnitelma ja toimenpide-
ehdotukset

Hulevesien hallinnan tarpeet ja tavoitteet

Kylméapuron asemakaava-alueen sisalla hulevesien hallinnalla on kaksi paata-
voitetta.

» Selvitysalueen toimiva kuivatus ja hulevesien hallinta.
e Teollisuuskayttoon vapautuvan tonttialueen maksimoiminen.

Hulevesien hallinnan tarpeet perustuvat liséksi asemakaava-alueen purkureit-
tien haasteisiin. Vedenjakajien siirtymia hahmotellessa tulee huomioida vesita-
seen sailyminen seka pyrkid minimoimaan haitalliset laatu- ja maaravaikutukset
molempiin purkusuuntiin:

« Myllyjoen suuntaan purkavat vedet voivat aiheuttaa laatuhaittaa ja eroo-
siota, ellei hulevesia hallita.

« Viitostien alituksen purkureitille kohdistuu erityisesti maarallinen kuormi-
tus, ellei hulevesia hallita.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo
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Kiinteistokohtaisen hulevesien hallinnan perusteena kaytetaan viivytysvelvoi-
tetta 1 m3/100 m? |apaisematonta pintaa’, seka korotettua viivytysvaatimusta
KTY-alueelle, jonka on ajateltu purkavan hulevedet alueellisen viivytyksen ohi.
Hallinnan riittavyys varmistetaan laskelmin kayttamalla kerran viidessa vuo-
dessa toistuvaa 10 minuutin kestoista mitoitussadetta (160 I/s/ha)® ja KTY-alu-
een tapauksessa kerran kymmenessa vuodessa toistuvaa 10 minuutin kestoista
mitoitussadetta (190 I/s/ha)®. Alueellisen hallinnan mitoitus perustuu kahteen
mitoitussateeseen:

= 160 I/s/ha (kerran viidessa vuodessa toistuvaa 10 minuutin kestoinen mi-
toitussade)

e 190 I/s/ha (kerran kymmenessa vuodessa toistuva 10 minuutin kestoinen
mitoitussade).

4.2 Hulevesien johtaminen ja hallintamenetelmat

Hulevesien asemakaavallinen hallintasuunnitelma on kuvattu Suunnitelmakar-
tassa (Liite 1).

Asemakaava-alueelle laskee kolme pdauomaa, joilla on merkittéva ylédpuolinen

valuma-alue, jonka vuoksi purkureittien jatkuvuus on varmistettava. Suunnitel-
makartassa tédma on toteutettu uomansiirroin. Kaikki uomasiirtojen aluevarauk-
set tulee esittaa kaavakartalla, jotta purkureitit sailyvat jatkuvina. Kylm&puron
siirto ei vaadi vesilain mukaista lupamenettelya®®.

Hulevesien hallinta alueella perustuu tonttikohtaiseen hallintaan (viivytys ja ka-
sittely) seka alueelliseen hallintaan. Alueen hulevesien hallintaratkaisut ovat
seuraavanlaiset:

« Kiinteistokohtainen hulevesien hallinta, T- tontit: Hulevedet viivytetdén
kiinteist6lla ennen niiden poisjohtamista. Kiinteistékohtainen viivytysvel-
vollisuus on 1 m3/100 m? lapdisematonta pintaa. Viivytysvelvollisuuden
téayttyminen on tarkistettu laskelmin tavanomaisella mitoitussateella (160
I/s/ha). Lisaksi kiinteistoilla liikenndityjen alueiden hulevedet ohjata laa-
dullisen kasittelyn kautta (esimerkiksi hiekan- ja éljynerotus) purkupis-
teeseen. Jarjestelmien tulee olla suljettavissa onnettomuustilanteiden va-
ralta.

« Kiinteistokohtainen hulevesien hallinta, KTY- tontti: Kiinteistd ei kuulu
alueellisen hulevesien hallinnan piiriin, joten sen vaatimukset hulevesien
hallintaan ovat tiukemmat. Kiinteistékohtainen hulevesien hallinta

7 Merkintd x m3/100 m? |dpaisematonta pintaa tarkoittaa viivytettdvaa vesimaaraa per 100 m2
paallystettya vetta lapdisematonta pinta-alaa kohden.

8 Kerran viidessa vuodessa toistuva 10 minuutin kestoinen mitoitussadetapahtuma, 160 I/s/ha
(Ilmasto-opas.fi mukaiset lyhytkestoisten mitoitussateiden toistuvuudet Suomessa).

9 Kerran kymmenessd vuodessa toistuva 10 minuutin kestoinen mitoitussadetapahtuma, 190
I/s/ha (Ilmasto-opas.fi mukaiset lyhytkestoisten mitoitussateiden toistuvuudet Suomessa).

10 Kokous ELY-keskuksen edustajien kanssa 14.2.2023.
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4.3

perustuu mitoitussateelle 190 I/s/ha (joka on maaritelty Viitostien suun-
taan purkavalle alueelliselle hallinnalle). Tasta johdettu viivytysvelvoite
on 1,1 m3/100 m? lapdisematontd pintaa. Lisaksi kiinteistoilla liikennoity-
jen alueiden hulevedet ohjata laadullisen kasittelyn kautta (esimerkiksi
hiekan- ja 6ljynerotus) purkupisteeseen. Jarjestelmien tulee olla suljetta-
vissa onnettomuustilanteiden varalta.

* Alueellinen hulevesien hallintarakenne 1 (AHH1): Tarkoituksena on hallita
hulevesia ennen Viitostien alitusta. Tavoitteena on paaasiassa maaralli-
nen hallinta, jonka mitoitukseen kaytettiin 190 I/s/ha mitoitussadetta.
Rakenteen mitoituksessa ei huomioitu kiinteistékohtaista viivytysta, silla
tulvatilanteessa hulevesia on syyta hallita erityisesti, kun purkureitilla on
valtatien alitus.

s Alueellinen hulevesien hallintarakenne 2 (AHH2): Tarkoituksena on osoi-
tettujen kiinteistdjen hulevesien laadullinen hallinta ennen purkua Mylly-
joen suuntaan. Tavoitteena on pdéaasiassa laadullinen hallinta, jonka mi-
toitukseen kaytettiin 160 |/s/ha mitoitussadetta. Rakenteen mitoituk-
sessa ei huomioitu kiinteistékohtaista viivytysta. Hallintarakenne ja eri-
tyisesti sen purkupiste tulee eroosiosuojata.

Naiden liséksi tulee kadut tasata kohti Kylmé&purontieta, jotta katujen likaisem-
mat hulevedet eivat kulkeudu Myllyjoen suuntaan. Osa katualueilla muodostu-
vista hulevesistd kulkeutuu alueelliseen hulevesien hallintarakenteeseen
(AHH1), koko Pakkaskujan laajuudelta seka Pohjolantielta sen lounaiskulmasta
aina Pakkaskadun risteykseen asti tdssa suunnitelmassa. Katutasauksin voidaan
Pohjolatie johtaa kokonaisuudessaan rakenteeseen AHH1, jonka mitoitus tulee
talloin tarkentaa jatkosuunnittelussa.

Tulvareitit

Tonttien tasauksessa tulee kiinnittdd huomiota myds tulvatilanteisiin ja ohjata
tasaus purkamaan kuten Suunnitelmakartassa (Liite 1) on esitetty tonttien pur-
kupisteista. Hulevesien hallintarakenteet mitoitetaan tavanomaisille sateille.
Rankkasadetilanteissa vesi kulkeutuu pintavaluntana alueellisille tulvareiteille.
Alueelle rakentuvat katualueet toimivat alueellisina tulvareitteina kohti Kylma-
purontien alitusta. Osa kaava-alueesta on ohjattu purkamaan Myllyjoen suun-
taan ja nain ollen t&ma suunta toimii mainitulle kaavan osalle alueellisena tulva-
reittina.

Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Tyomaalla on jarjestettava rakentamisen aikainen hulevesien hallinta. Rakenta-
misen aikaiset hulevedet ovat laadultaan huonoja, silld niihin huuhtoutuu mm.
hairiintyneistd maakerroksista runsaasti kiintoainesta sekd muita haitta-aineita.
Hulevesien ké&sittelyjarjestelmaén tulisi olla valmiina ennen tontin muuta raken-
tamista, ja talloin tulee erityisesti huolehtia, etta ne on suojattu tydomaavesien
kuormitukselta.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sdhkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

51



Juvan kunta
Kylmapuron asemakaava
Kaavaselostusliitteet

12/ 13
SiTowIiSe Kylmipuron asemakaava, Hulevesiselvitys ja suunnitelma

Kasittelemattomien tyomaan vesien johtaminen viemareihin tai ojiin voi aiheut-
taa'!

* Purkuvesistdjen rehevditymista, veden pilaantumista ja samentumista
seka haittaa elidille ja koko vesiekosysteemille.

= Qjien, rumpujen, viemareiden, kaivojen ja pumppaamaojen vaurioitumista
ja tukkeutumista.

Tyémaavesien hallinnassa laadulliset tavoitteet ovat yleensa ensisijaisia maaran
hallintaan nahden, tosin tydomaan toimiva kuivatus on perusedellytys myds ra-
kennustdiden toteuttamiselle. Tydmaavesien maarallinen hallinta toteutuu kay-
tédnndssa laadullisen hallinnan ohella.

Rakentamisen ollessa vaiheistettu, tulee hulevesien hallinta sopeuttaa vaiheis-
tukseen ja huomioida, ettei keskeneréisen alueen tydmaavedet aiheuta haittaa
jo rakentuneen alueen hulevesijarjestelmén toiminnalle.

Haastavissa tapauksissa myds rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta
tulee laatia hallintasuunnitelma.

Lisatietoa, ohjeita ja esimerkkeja tyémaisen hulevesien hallinnasta |6ytyy RT-
kortista®!.

5 Paatelmat ja suositukset

Taman hulevesiselvityksen tehtéavéana oli laatia Kylmépuron kaava-alueelle hule-
vesiselvitys ja hallinnan suunnitelma.

Toimiva hulevesien hallinta alueella perustuu ylapuolisten valuma-alueiden ve-
sien hallittuun johtamiseen, alueen vesitaseen sailyttamiseen seka asema-
kaava-alueella muodostuvien hulevesien hallintaan siten, ettei siita aiheudu
maarallista tai laadullista haittaa kaava-alueella tai sen alapuolisilla purkurei-
teilla (Viitostien alitus ja Myllyjoen luonnonsuojelualue). Hulevesijarjestelma on
kaksiportainen koostuen kiinteistokohtaisesta seka alueellisesta hallinnasta.

Kaavamaaraykseksi suositellaan kiinteistéille:

s« T-kiinteistot: Hulevedet tulee viivyttaa kiinteistélla ennen niiden poisjoh-
tamista. Kiinteistékohtainen viivytysvelvollisuus on 1 m3/100 m? raken-
nettua lapaisematénta pintaa kohden. Lisdksi kiinteistéilla liikenndityjen
alueiden hulevedet ohjata laadullisen kasittelyn kautta (esimerkiksi hie-
kan- ja oljynerotus) purkupisteeseen. Jarjestelmien tulee olla suljetta-
vissa onnettomuustilanteiden varalta.

 KTY-kiinteistot: Hulevedet tulee viivyttaa kiinteistdllé ennen niiden pois-
johtamista. Kiinteistékohtainen viivytysvelvollisuus on 1,1 m3/100 m?

11 RT-kortti 89-11230. Rakennustietosdatic RTS 2016.
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rakennettua lapaisematonta pintaa kohden. Liséksi kiinteistailla lilkennoi-
tyjen alueiden hulevedet ohjata laadullisen késittelyn kautta (esimerkiksi
hiekan- ja dljynerotus) purkupisteeseen. Jarjestelmien tulee olla suljetta-
vissa onnettomuustilanteiden varalta.

Kaavamaaraykseksi alueelliselle hallinnalle suositellaan:

Kaavakartalla osoitetaan aluevaraukset hulevesien alueelliselle johtami-
selle (paavirtausreitit).

Kaavakartalla osoitetaan aluevaraukset hulevesien alueellisille hallintara-
kenteille (AHH1 ja AHH2).

Yleisena maarayksena koko aluetta koskien esitetaan:

Kaikessa rakentamistoiminnassa kiinnitetdan huomiota hyvaan tyémaa-
vesien hallintaan purkuvesistéjen laatuhaittojen ehkaisemiseksi.

Kaavavaiheen hulevesiselvityksessa esitetédan suunnittelualueen hulevesien hal-
linnan tavoitteet, periaatteet ja hallintajérjestelmien alustava sijoittuminen ja
mitoitus. Jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita ovat:

Tonttien ja katujen tasaussuunnittelussa tulee huomioida alueellinen hu-
levesien hallinta.

Selvitysalueella on ylépuolisia valuma-alueita, jonka vuoksi paavirtaus-
reittien jatkuvuus tulee varmistaa.

Alapuolisten rumpujen korkoasemat on tarkemitattava jatkosuunnittelua
varten, sillé niiden vesijuoksujen korkoasemat toimivat reunaehtona toi-
mivalle hulevesien hallinnalle kaava-alueella.

Hulevesirakenteissa ja -jarjestelmissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Jatkosuunnittelun yhteydessa tulee huomioida valittujen hulevesien hal-
linnan ratkaisujen yllapito ja seuranta.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida tulvareittien jatkuvuus.

Tonttien suunnittelun tarkentuessa tulee hulevesijarjestelman mitoitus-
laskelmat tarkistaa.

Katujen tasauksia suunniteltaessa on syyta varmistaa, etteivat katualuei-
den hulevedet kulkeudu Myllyjoen suuntaan. Katujen tasaussuunnittelulla
voidaan asemakaava-alueen katuvedet johtaa alueelliseen hulevesien
hallintarakenteeseen AHH1.
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Kaavaan lisattava: "Hulevesien
johtamista varten varattu
alueen osa."

Kylméapuro,

nykyinen
~ |virtausreitti

Li Kaavaan liséttava: "Hulevesien johtamista -
varten varattu alueen osa." tai hulevesien
hallinnan aluevarauksen jatkaminen
tonttien 903: 3 ja 6 rajalle asti.

. =7 NN 7

[ Purkureitilla Myllyjokeen
kaksi rumpua
]

EV-alue ja sen kaillispuolinen alue viettavat kohti korttelia 901.
Alueelle koillisesta tulevat vedet tulee ohjata EV-alueella
| kaakkoon kohti Kylmapurontien sivuojaa.

Tonttino Pinta-sla Mesnkaytts-  TA | kFl | Q@ Muodostuva Vilvytys-

Tha muoto 0] I/ vesimaas velvoite
[m3) [m¥]
011 501 T @ | 05 | 5% 355 am
o012 468 T o | o5 | 5 335 EL)
w1 249 T @ | e | 25 75 %5
;22 22 i o e | % 155 s
™3 170 T o o755 | 0 120 =
w1 19 Kve o | e | s 165 1w
032 111 T o e | 10 7 &
033 12 T ®m e | 10 105 »
w34 207 T ™ | an | s 145 Bt

035 243 Toleva 8 Q75 290 170 -

036 146 T o e | s 105 s
037 20 T o a5 | w0 140 180

Mitoitusvirtaama 160 I/s/ha (10min sade 1/5s toistuvuudella)
*KTY-tontille 1901/s/ha 10 min sade 1/10s toi stuvuudella)
|Vilwytysvelvolte 1m/ 100 m?* [8paisematéntd pintaa
*KTY-tontille 1.1m’ 100 m?|apaisematonts pintaa

Purkupiste Rakenteen pliriss Moanklytd-  Pinta-alat  TIA 3] Q Muodostuva  Yht. [m”]  Aluevaraus Keskisyvyys
0 olevat alueet: muoto [ha] (%] s) wvesimaara ) [m]
[m’]
100 Hallintarakenne  Kohti viSalitusta 901:1,2902:1.2,3 T 161 80 075 2285 1370 1490 14%0 1
|AHHT Pakkaskuja ja Pohjolantie Katualue 14 80 075 200 120
L (Pakkaskujean risteykseen ast)
' |Hallintarakenne  Kohti Myllyjokea 903:3,4,6,7 T 71 80 075 85 505 505 1010 o0s
L < ez
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Alueen padvirtausreitit . :
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