
Pohjamaa on pääosin routivaa
hiekkamoreenia.

Moreenialueet soveltuvat hyvin rakentamiseen.

Routivia ja osittain routimattomia hiekkamoreeni ja
hiekkakerrostumia. Alueen pohjoislaidalla 1,6...3,6m
syvyydessä märkä moreenikerrostuma.

Alue soveltuu hyvin..kohtuullisen hyvin rakentamiseen,
huomioiden kuitenkin löyhien pintamaa ja/tai
välikerroksien mahdollisen tiivistämis tai vaihtotarpeen.

Löyhiä, keskitiiviitä ja tiiviitä hieta, hiekka ja HkMr kerrostumia.
Pinnassa turvekerros 0,2...0,6m. Pintakerrokset 2m asti
vähän humuspitoista hienoa hiekkaa tai hietaa.
Moreenikerrostumat alkavat 5...7m syvyydessä.

Soveltuu kohtuullisesti rakentamiseen. Mahdollinen
paalutus ja massanvaihto voi olla tarpeen.

Kaikilla alueilla on tehtävä
tonttikohtaiset pohjatutkimukset
lopullisen perustamistavan ja
mahdollisesti tarvittavien
pohjanvahvistustoimenpiteiden
laadun selvittämistä varten.
Maaperäolosuhteiden aluerajat
ovat ohjeelliset.

Lähteet: Maastomittaukset 2025 sekä GTK
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